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Streszczenie

Jezyk precisu, streszczenia i artykutu powinien by¢ taki sam (jesli precis zostal przestany po angielsku,
w tym jezyku powinien zosta¢ napisany artykul; analogicznie z jezykiem polskim). W streszczeniu nie
nalezy zamieszcza¢ wzoréw, przypiséw literaturowych, obrazkéw itd. Zalecana objeto$¢ to 60-120 stéw.

1. WsTEP

1.1. UWAGI OGOLNE

Publikacja konferencyjna zostanie przygotowana przy uzyciu systemu sktadu ISTEX. Organizatorzy
pozostawiaja swobode w kwestii wyboru narzedzia przygotowania artykutéw (tex/doc/docx/odt); prosimy
jednak o zastosowanie si¢ do kilku wskazéwek, ktore utatwia prace nad publikacja:

* dlugo$¢ artykutu powinna miescic si¢ w zakresie 4-6 stron;

e w przypadku przygotowania artykulu w formacie doc/docx/odt prosimy o przestanie réwniez pliku
pdf;

» w tekscie nalezy unika¢ pojedynczych liter na konicu linijki — w razie potrzeby aczac litere z kolejnym
wyrazem (znakiem ~ w TgX);

* kazdy akapit powinien mie¢ wcigta pierwsza linijke — nie nalezy zmienia¢ podanego formatowania.

1.2. BTRX

Jesli przygotowuja Panstwo artykul w Srodowisku ISTEX, prosimy o korzystanie z dolgczonej klasy
isset.cls. Dla artykutéw w jezyku polskim prosimy zastosowaé opcje polski (jak w przyktadowym
pliku tex).

2. GRAFIKA

Rysunki powinny by¢ wysrodkowane, najlepiej w formacie wektorowym (eps, pdf). Dla grafik w for-
macie rastrowym minimalna wymagana rozdzielczo$¢ to 300 dpi. Kazdy rysunek musi mie¢ odwotanie
w tekscie.

Wszystkie grafiki umieszczone w tekscie pracy powinny byé dolaczone jako osobne pliki.

3. ODWOLANIA

Ze wzgledu na docelowg elektroniczng forme¢ publikacji, wszystkie odwotania beda miaty forme
hipertaczy i kolorowe podSwietlenie (https://ctan.org/pkg/hyperref) [1]. Kropka konczy zdanie (nawiasy,
odwotania itd. powinny by¢ przed kropka)[2]. Wszystkie pozycje w literaturze musza by¢ powolane w tek-
Scie [3], [4], [5]. Pozycje w bibliografii powinny by¢ uporzadkowane wedlug kolejnosci wystepowania
w tekscie.


https://ctan.org/pkg/hyperref

4. LiczZBY I WZORY

Do formatowania liczb i jednostek w Srodowisku ISTEX zalecane jest uzycie pakietu siunitx. Wzoér
stanowi cze$¢ zdania, wiec przed wzorem powinien by¢ dwukropek, po wzorze kropka lub przecinek:
0,161V
T=—"5%" (D
gdzie:
V — objetos¢ pomieszczenia, m?,
o — wspolczynnik pochfaniania dZzwigku,
S — pole powierzchni ograniczajacych, m?.
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