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Streszczenie
Język precisu, streszczenia i artykułu powinien być taki sam (jeśli precis został przesłany po angielsku, w tym języku powinien zostać napisany artykuł; analogicznie z językiem polskim). W streszczeniu nie należy zamieszczać wzorów, przypisów literaturowych, obrazków itd. Zalecana objętość to 60-120 słów.
Wstęp
Uwagi ogólne
Publikacja konferencyjna zostanie przygotowana przy użyciu systemu składu LATEX. Organizatorzy pozostawiają swobodę w kwestii wyboru narzędzia przygotowania artykułów (tex/doc/docx/odt); prosimy jednak o zastosowanie się do kilku wskazówek, które ułatwią pracę nad publikacją:
długość artykułu powinna mieścić się w zakresie 4-6 stron;
w przypadku przygotowania artykułu w formacie doc/docx/odt prosimy o przesłanie również pliku pdf;
w tekście należy unikać pojedynczych liter na końcu linijki – w razie potrzeby łącząc literę z kolejnym wyrazem znakiem ˜ (tex) lub tzw. spacją niedzielącą (doc/docx/odt);
każdy akapit powinien mieć wciętą pierwszą linijkę; nie należy zmieniać podanego formatowania.
LATEX
Jeśli przygotowują Państwo artykuł w środowisku LATEX, prosimy o korzystanie z dołączonej klasy isset.cls. Dla artykułów w języku polskim prosimy zastosować opcję polski (jak w przykładowym pliku tex).
Grafika
Rysunki powinny być podpisane i wyśrodkowane, najlepiej w formacie wektorowym (eps, pdf). Dla grafik w formacie rastrowym minimalna wymagana rozdzielczość to 300 dpi. Każdy rysunek musi mieć odwołanie w tekście.
Wszystkie grafiki umieszczone w tekście pracy powinny być dołączone jako osobne pliki.
Odwołania
Kropka kończy zdanie (nawiasy, odwołania [1] itd. powinny być przed kropką)[2]. Wszystkie pozycje w literaturze muszą być powołane w tekście [3], [4], [5]. Pozycje w bibliografii powinny być uporządkowane według kolejności występowania w tekście.
Liczby i wzory
Wzór stanowi część zdania, więc przed wzorem powinien być dwukropek, po wzorze kropka lub przecinek:
	 ,
	(1)


gdzie:
V – objętość pomieszczenia, m3, 
α – współczynnik pochłaniania dźwięku,
S – pole powierzchni ograniczających, m2.

Bibliografia
I. Nazwisko: Tytuł, Warszawa, 1975
A. Pierwszy i B. Drugi: „Tytuł rozdziały”, w: tytuł książki, red. C. Redaktor, Londyn, 2016
PN-EN ISO 10534-2: 2003 Akustyka – Określenie współczynnika pochłaniania dźwięku i impedancji akustycznej w rurach impedancyjnych. Część 2: Metoda funkcji przejścia, 2003
D. Czwarty i E. Piąta: „Tytuł artykułu”, w: Monografia konferencyjna, Alvor, Portugalia, 1993, s. 145–153
A. Pierwszy, E. Piąta i F. Szósta: „Tytuł artykułu”, w: Czasopismo 123 (6), 2013, s. 104–124

